
 

 

Super Aquaduct  

ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гибкий, мягкий трубопровод для устройства аварийных и временных линий подачи питьевой воды. 
Обеспечивает намного более экономичные и эффективные решения по сравнению с традиционными 
жесткими трубопроводами:  
 

•  Быстрое разворачивание и сворачивание  
Цельные отрезки большой длины можно быстро разворачивать и сворачивать с помощью самых разнообразных 
систем, в том числе специальными трейлерами, контейнерами для послойной укладки и катушками с 
механическим приводом. Высокая гибкость и стойкость к порезам позволяют укладывать трубопроводы на 
естественную поверхность грунта, не подвергая их при этом нагрузкам и экономя средства на земляных 
подготовительных работах. Для прокладки линий требуется меньше соединений, а фитинги быстрого 
соединения снижают трудозатраты расходы на работу техники. 
Быстрое возобновление подачи воды в аварийных ситуациях обеспечивает благоприятную социальную 
обстановку.  

•  Легкость хранения и транспортировки  
Малый вес и компактность обеспечивают простоту хранения. Использование обычных грузовых 
автомобилей вместо трейлеров с вилочными погрузчиками снижает транспортные расходы и 
обеспечивает возможность доставки рукавов в недоступные для больших транспортных средств 
места.  

•  Высокая износостойкость 
Конструкция рукава обеспечивает долгий срок службы и не требует технического 
обслуживания, даже при эксплуатации в тяжелых условиях. 
Рукав прочен и обладает особой стойкостью к истиранию и порезам. Материал рукава не 
подвержен коррозии и образованию твердого налета. Рукав не восприимчив к 
воздействию высоких температур, химических веществ, ультрафиолета, озона, погодных 
условий, гидролиза и микробиологических факторов. Не загрязняет питьевую воду при 
транспортировке.  

•  Низкие эксплуатационные затраты 
Малые потери давления обеспечивают высокую производительность перекачки. 
Способность рукава расширяться на 10% при максимальным рабочем давлении 
позволяет осуществлять перекачку с большей скоростью..  



 

 

 

Диаметр 
Дюймы 1 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 

мм 25 38 45 51 63,5 76 102 152 203 255 305 

Стандартный цвет* синий синий синий синий синий синий синий синий синий синий синий 

Толщина стенок (мм) 1,7 1,8 1,8 2,1 2,1 2,3 2,6 3,3 4,0 4,5 4,8 

Макс.длина отрезка (м) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Вес** (кг/м) 0,16 0,23 0,28 0,36 0,44 0,47 0,91 1,70 2,87 3,64 5,07 

Диаметр спирали**(м/30м) 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,50 0,63 0,68 0,81 0,81 0,87 

Минимальное давление разрыва 
на коротком отрезке (бар) 

42 42 42 42 42 42 42 42 35 28 28 

Макс.рабочее давление*** (бар) 21 21 21 21 21 21 21 21 15 12 12 

Диапазон температур (С0) От -50 до +70 в зависимости от перекачиваемой жидкости 

 

 


