
F L E X I B L E  P I P E L I N E S

Armourline
Армолайн – напорный шланг для 
перекачки воды

z	� Быстрое развертывание и свертывание

z	� Простота хранения и транспортировки

z	� Низкие эксплуатационные расходы

z	� Продолжительный срок службы

z	� Высокая пропускная способность

z	� Высокие гидравлические 
характеристики

Плоскосворачиваемый шланг для 
всех типов операций промышленного 
водоснабжения. Обеспечивает 
существенное сокращение расходов 
и обладает эксплуатационными 
преимуществами по сравнению с 
традиционными жесткими трубами.

Быстрое развертывание и свертывание

Длинные непрерывные шланги можно 
быстро развернуть и свернуть с 
помощью механизированных катушек. 
Высокая гибкость и сопротивляемость 
перекручиванию позволяют шлангу 
легко следовать естественному рельефу 
местности, и полностью устраняет 
необходимость в дорогостоящих работах 
по прокладке пути. Меньшее количество 
соединений и быстрое подключение 
приводят к сокращению затрат на оплату 
труда и оборудование. Доступен полный 
спектр вспомогательного оборудования.

Простота хранения и транспортировки

Благодаря небольшому весу и компактности 
в свернутом виде сокращаются расходы на 
хранение и транспортировку и появляется 
возможность использовать транспорт 
меньшей грузоподъемности, что может 
значительно облегчить работы  на трудной 
местности.

Низкие эксплуатационные расходы

Низкая потеря давления повышает 
эффективность перекачки. В процессе 
эксплуатации при максимальном рабочем 
давлении расширение шланга составляет до 
10% по сравнению с диаметром шланга без 
нагрузки, что позволяет перекачивать воду с 
большей производительностью.

Продолжительный срок службы

Шланги способны непрерывно работать 
при высоких давлениях закачки в самых 
жестких средах и при этом требуют минимум 
технического обслуживания. Крепкие и 
надежные, обладающие исключительной 
прочностью на истирание и разрез, эти 
шланги пригодны для эксплуатации в самых 
разных условиях. Высокая устойчивость 
к эрозии. Не подвержены коррозии 
даже при прокачке необработанной, 
загрязненной или кислой воды. Отсутствие 
образование накипи. Устойчивы к 
воздействию тепла, топлива, химикатов, 
ультрафиолетового излучения, гидролиза и 
микробиологической коррозии.

Шланг производится методом экструзии 
через каркас и имеет цельную стенку, 
состоящую из полиэфирного каркаса, 
заключенного в оболочку их смеси ПВХ и 
нитрильной резины.

Изготовлены в соответствии с системами 
управления качеством BS EN ISO 9001:2008. 
Сырье, комплектующие и готовые изделия 
подвергаются жестким испытаниям и 
проверке в целях обеспечения надежности 
конечной продукции.

Для подсоединения к трубопроводу 
дополнительных сегментов, источников 
подачи жидкости или другого оборудования 
предлагается широкий спектр 
соединительной арматуры.

Типичные сферы применения

z	� Подача буровой воды в мобильные 
береговые буровые установки

z	� Обезвоживание шахт

z	� Перекачка сточных вод

z	� Операции по перекачке промышленной 
воды 
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	 Технические характеристики

	 Диаметр	 Дюйм	 4	 6

		  мм	 100	 152

	 Стандартный цвет		  Черный	 Черный

	 Номинальная толщина стенки	 мм	 3.0	 4.0 

	 Максимальная непрерывная длина	 м	 200	 200 

	 Номинальная вес*	 кг/м	 1.4	 2.2 

	 Минимальное давление разрыва	 бар	 35	 40 

	 Максимальное рабочее давление**	 бар	 15	 20 

	 Минимальная прочность на разрыв	 тонн	 7	 12 

	 Максимальная нагрузка на рабочем конце	 тонн	 3	 5 

	 Диапазон рабочих температур	 °C	 От -20 до +70	 От -20 до +70

*	 Без муфт
**	 Или максимальное рабочее давление установленной муфты в зависимости от того, какое значение ниже
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