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Wellmaster 250
Скважинный трубопровод из 
гибких шлангов Велмастер 250. 
Сертифицирован на применение с 
питьевой водой во многих странах мира. 

z	� Высота подъема воды до 250 м

z	� Прочность на разрыв до 20 тонн

z	� Длина одной секции 200 м

z	� Без коррозии

z	� Без образования бактерий

z	� 5-летняя гарантия

Велмастер является отраслевым 
стандартом гибких вертикальных 
трубопроводов для всех типов 
операций по извлечению грунтовых 
вод и мониторинга скважин. 
Простота установки делает Велмастер 
экономичной альтернативой жестким 
стальным трубам.

Шланг Велмастер производится методом 
экструзии через каркас и имеет цельную 
стенку, состоящую из полиэфирного 
каркаса, заключенного в оболочку из 
полиуретана. В шланг интегрированы 
крепления для силового кабеля насоса.

Свойства

z	� Легкий вес и компактность в свернутом 
виде обеспечивают простоту хранения 
и транспортировки

z	� Одобрены по всему миру для подачи 
питьевой воды

z	� Высокий запас прочности как 
на разрыв, так и на пропускную 
способность

z	� Полная устойчивость к коррозии, 
воздействию микроорганизмов и 
образованию внутреннего осадка

z	� Совместимы со всеми типами 
погружных насосов

z	� Продолжительный срок службы с 
5-летней гарантией

z	� Высокоустойчивые к истиранию

z	� Пониженные эксплуатационные 
расходы благодаря превосходной 
пропускной способности с низкими 
потерями на трение

z	� Методы быстрой установки и 
свертывания значительно сокращают 
расходы на оплату труда и 
себестоимость

z	� Изготовлены в соответствии с 
сертификатом систем управления 
качеством Angus Flexible Pipelines  
ISO 9001

z	� Поставляются с многоразовыми, 
устанавливаемыми в полевых условиях 
высоконадежными муфтами из 
нержавеющей стали 316 и полным 
спектром других принадлежностей.

Согласования

z	� Положение 31 Инспекции по контролю 
питьевой воды Великобритании

z	� Международный фонд защиты прав 
потребителей и контроля качества 
товаров, влияющих на здоровье 
человека (NSF International) в США

z	� BDA и DVGW в Германии

z	� AS 4020 в Австралии

Типичные сферы применения

Проверенная надежность эксплуатации в 
течение более 30 лет на более чем  
70000 установок

z	� Извлечение питьевой и минеральной 
грунтовой воды

z	� Водозаборные скважины для питания 
опреснительных установок

z	� Извлечение сточных вод на местах 
захоронения отходов

z	� Обезвоживание шахт и открытых 
выработок

z	� Стоки, опускные колодцы, морские 
буровые установки и платформы

z	� Предотвращение вторжения соленых 
вод

z	� Стабилизация грунтовых вод на 
строительных площадках

z	� Морские противопожарные насосные 
станции

z	� Перекачка мусора

z	� Снижение давления грунтовых вод при 
проходке туннелей

Нина
Прямоугольник



	 Технические характеристики

	 Диаметр	 Дюйм	 2	 3	 4	 5	 6	

		  мм	 51	 76	 102	 127	 152

	 Стандартный цвет		  Синий	 Синий	 Синий	 Синий	 Синий

	 Минимальное разрывающее давление короткой секции	 барм	 57	 57	 57	 57	 57 

	 Фактический предел прочности на разрыв 	 тонн	 4	 7	 12	 15	 20 

	 Номинальный вес вертикальной трубы	 кг/м	 0.57	 0.98	 1.40	 2.00	 2.61 

	 Максимальное увеличение диаметра в условиях эксплуатации	 %	 15	 15	 15	 15	 15 

	 Максимальное растяжение в условиях эксплуатации	 %	 2	 2	 2	 2	 2 

	 Максимальная рекомендованная длина непрерывной высоты подъема	 м	 250	 250	 250	 250	 250 

	 Максимальная рекомендованная нагрузка*	 тонн	 1.6	 2.8	 4.8	 6.0	 8.0 

	 Номинальный вес муфты	 кг	 1.3	 3.3	 5.4	 10.3	 13.5 

	 Диапазон рабочих температур	 °C			    От -40 до 50		

	 Рекомендованный рабочий диапазон рН	 ниже 30°C			   От 4 до 9		

		  От 30 °C до 50 °C			   От 5 до 9

*    Включая вес воды, насоса, силового кабеля, муфт, принадлежностей и поверхностной части
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