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40 °C

Запатентованное самоочищающиеся полуоткрытое канальное
рабочее колесо, идеально подходящее для перекачивания 
большинства видов сточных вод. 
Модульная конструкция с высокой степенью адаптации.

Напор

433 234mm

78,6%
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NS 3153 MT 3~ 433

234 mm

Количество лопастей
2

Техническая
спецификация

S - свободная погружная

Конфигурация

150 mm

Диаметр рабочего колеса
234 mm

Диаметр напорного патрубка
150 mm

Motor number Тип установки
N3153.185 21-18-4AA-W
13.5KW

Inlet diameter

Макс. скорость в ращения
1455 1/min

Materials

Кривые, относящиеся к

Информация о насосе

Discharge diameter

150 mm

Диаметр рабочего колеса

Рабочее колесо
Hard-Iron

вода, чистая [100%],4 °C,1 kg/dm³,1,569 mm²/s

Curve: ISO 9906

Макс. температура жидкости

вода, чистая
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NS 3153 MT 3~ 433
Техническая
спецификация
Motor - General

Частота Ном. напряжение

Ном. мощностьRated speed

Номинальный ток

400 V

13,5 kW1455 1/min

27 A

3~N3153.185 21-18-4AA-W
13.5KW

Фазы

Полный момент инерции
0,0884 kg m²

Коэффициент мощности - Нагрузка 1/1
0,82

0,77

0,66

86,5 %

88,2 %

88,6 %

Взрывозащита

50 Hz

Число полюсов
4

Тип статора
1

Класс изоляции
H

Класс надёжности

Motor - Technical

Коэффициент мощности - Нагрузка 3/4

Коэффициент мощности - Нагрузка 1/2

Motor efficiency - Нагрузка 1/1

Motor efficiency - Нагрузка 3/4

Motor efficiency - Нагрузка 1/2

Пусковой ток, прямой пуск

Пусковой ток, Звезда-Треуг.

145 A

48,3 A

S1

Пуск/ч Max.
30

No

Version code
185

Motor number
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NS 3153 MT 3~ 433
Кривая рабочей характеристики
рабочая точка

НапорПодача

Кривые, относящиеся к
Напор

КПД
Общий КПД

Потребл. мощность Н1
Мощность на валу Н2

Кавитационный запас

433 234mm

78,6%
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433 234mm (P2)

433 234mm (P1)
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Curve: ISO 9906

вода, чистая
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NS 3153 MT 3~ 433
Чертеж общего вида

caleS

Drawn

Reg no

Date
by
Checked

by

DRAWING
AUTOCAD

Denomination

Dimensional drwg

Weight

X

X

NS,FS 3153 MT

(kg)
Total incl.stand

252

6594300 7
5399

101015NK
1:10

DN 150/Dia 150

45°

31
8

56
8

834

753
459

330

88
7

10
68

37
1

MIN. LEVEL

(TO FURTHEST POINT.)

219

25
9

18
7

42
4

53
0

50 250
600

22,5°

Ø23 (8x)

∅140
∅240

Ø150 HOSE SIZE
6-8 NPSM
ISO G 6A

Ø3
30

Ø22 (6x)

M16 (4x)
THREADED HOLES

IN PUMP HOUSE

Ø2
40

Ø1
50

X - XVIEW
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