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Технические характеристики MAS
711
Общие сведения

Flygt MAS 711 – это система мониторинга для насосов, работающая с крупными моделями
насосов Flygt с отдельным кабелем для мониторинга.

Ее основное назначение – защита насоса при непо- ладках и предотвращение неполадок. В
случае неисправности MAS может отображать полезную информацию и связываться с системой
более высо- кого уровня, например с центральным компьютером.

MAS состоит из двух основных частей, которые монтируются в электрошкаф: главного модуля
и опе- раторского пульта. Дополнительно устанавлива- ется анализатор мощности. В
стандартную компле- ктацию каждого крупного насоса входит память.
Из соображений надежности главный модуль MAS обслуживает только один насос.
Соответственно, каждый насос может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме с
достаточной степенью безо- пасности, независимо от других насосов станции.

Функции и возможности:
• Встроенные веб-страницы для отображения данных, предупреждений и настройки, которые

можно открывать с помощью ПК и MS Internet Explorer (в.6.0) или Mozilla (в.1.6).
• Память насоса – встроенный блок.
• Подключение всех дополнительных датчиков диапазона крупного насоса Flygt (10 входов).
• Ввод текущего измерения.
• Дополнительный анализатор мощности.
• Счетчик времени работы и несколько счетчиков запусков.
• Запрос на обслуживание по времени работы, количеству запусков или фиксированной дате.
• Коммуникационный порт для подключения к ЛВС, ПК или Интернету (доступ ко

встроенным веб-страницам).
• Коммуникационный порт RS-485/Modbus для подключения к контроллеру Flygt FMC или

стан- дартному ПЛК.
• Коммуникационный порт RS-232 для подключения модема (доступ к встроенным веб-

страницам).
• Рассылка сигналов тревоги по электронной почте.

Главный модуль является основным устройством системы. Он оснащен мощным
процессором, 2 Мб памяти для регистрации измерений, коммуникационными портами и
разъемами для подключения датчиков.

Установку и управление можно осуществлять с клавиатуры и из меню операторского пульта.
Однако, так называемое «веб-средство» открывает исключительные возможности для установки
и интерактивного управления. Функция реализована посредством веб-сервера главного модуля.
С помощью ПК с вебобо-зревателем пользователь сможет использовать преимущества
графического представления данных и взаимодействия c компьютером. К веб-средству можно
подключиться с ПК (прямое соединение), через сеть (локальную или Интернет) или через
модем.

Операторский пульт используется как средство локального отображения предупреждений и
быстрого управления. Конструкция клавиатуры и структура меню – интуитивно понятны.
Имеется специальная функция – система навигационных кодов: на каждое окно меню имеется
ссылка в руководстве пользователя.

Благодаря памяти насоса установка и обслужи- вание стали проще и удобнее.
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Память содержит:
• Информация с заводской таблички (например серийный номер, номинальные

характеристики питания), доступная с операторского пульта или из веб-средства.
• Выбранные пользователем и установленные датчики насоса, стандартные настройки

предела срабатывания и другие параметры, необходимые при мониторинге. Информация
загружается при первой установке.

• Статистические данные, например общее время работы, количество запусков, гистограмма
температуры и вибрации.

Чтобы сделать мониторинг насоса и электропитания более полным, в систему можно добавить
анализатор мощности. Этот прибор позволяет получать и передавать результаты измерений
электрических параметров (см. ниже).

MAS 711 – датчики и дополнительные каналы
• Тепловые реле (3 последовательно) или терморезисторы для мониторинга температуры

статора,
• Датчик Pt100 для измерения температуры в обмотке статора (3 датчика),
• Датчик температуры Pt100 для измерения температуры главного подшипника,
• Датчик температуры Pt100 для измерения температуры опорного подшипника,
• Датчик негерметичности корпуса статора,
• Датчик негерметичности соединительной коробки,
• Датчик негерметичности масляного картера или контрольной камеры,
• Датчик вибрации (или дополнительный датчик 4–20 мА).

К анализатору мощности можно добавить каналы для измерения:
• Тока насоса, система
• Тока насоса, фаза 1
• Тока насоса, фаза 2
• Тока насоса, фаза 3
• Разбаланса токов
• Напряжения, система
• Напряжения, L1
• Напряжения, L2
• Напряжения, L3
• Разбаланса напряжения
• Мощности, система
• Коэффициента мощности
• Потребления энергии

Стандартный мониторинг, крупные насосы (12-жильный кабель датчика SubCab)
В насосах оснащенных 12-жильным кабелем SubCab, имеются следующие встроенные
датчики:

• Тепловые реле для защиты статора от перегрева (3 последовательно) или терморезисторы с
положительным ТКС

• Датчик негерметичности корпуса статора
• Датчик негерметичности соединительной коробки
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерения температуры главного

подшипника
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерения температуры обмотки статора в

одной фазе
• Память насоса

Технические характеристики MAS 711
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Данный стандарт распространяется на крупные модели насосов:
• 3231
• 3306–3800
• 7061–7121

Дополнительный мониторинг, крупные насосы
Дополнительные функции мониторинга требуют использования 24-жильного кабеля датчика
SubCab. Дополнительные датчики MAS:

• Датчик вибрации VIS 10,
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для температуры обмотки статора в фазах 2 и 3,
• Датчик негерметичности в масляном картере (CLS),
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерениятемпературы опорного подшипника

MAS с насосами средней мощности
В стандартную комплектацию можно включить два варианта при обязательном использованием
12-жильного кабеля Subcab. Они отличаются только наличием датчика вибрации (VIS10) ИЛИ
датчика негерметичности соединительной коробки.

• Тепловые реле для защиты статора от перегрева (3 последовательно) или терморезисторы с
положительным ТКС,

• Датчик негерметичности контрольной камеры,
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерения температуры главного

подшипника
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерения температуры статора в одной фазе,
• Память насоса (с данными заводской таблички и конфигурацией датчиков),
• Датчик вибрации (VIS10) ИЛИ датчик негерметичности соединительной коробки.

Примечание. VIS10 не устанавливается в модель 3153.
Следующие дополнительные функции мониторинга требуют использования 25-жильного
кабеля датчика:

• Датчик вибрации (VIS10) И датчик негерметичности соединительной коробки.
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для мониторинга температуры статора в фазах 2 и

3,
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерения температуры вспомогательного

подшипника.

Следующие дополнительные функции мониторинга требуют использования 24-жильного
кабеля датчика (кроме модели 3153):

• Датчик вибрации VIS 10,
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для температуры обмотки статора в фазах 2 и 3,
• Аналоговый датчик температуры (Pt100) для измерения температуры опорного

подшипника.

Рекомендация по измерению тока в насосе
Чтобы не терять важных функций, рекомендуется измерять ток насоса с помощью любого из
двух доступных вариантов:

• Подключение трансформатора тока в одной фазе (вторичный 1A) к входным клеммам (11–
12)

• Использование дополнительного анализатора мощности, подключенного ко входу главного
модуля «Ext 2» (RS-485/Modbus)

Часто измерение тока важно само по себе. При измерении тока запускается запись времени
работы, количества запусков и регистрация запусков и остановок. Кроме того, измерение тока
является необходимым условием корректной записи параметров вибрации.

Технические характеристики MAS 711
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Электрическая схема главного модуля. Крупные насосы
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Электрическая схема операторского пульта

Рис. 2: Обратная сторона операторского пульта с четырьмя съемными клеммами для подключения
проводов.
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Электрическая схема памяти насоса
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Электрическая схема главного модуля, насосы средней мощности
Схема подключения датчиков негерметичности и вибрации средних (3153–3301) и крупных
насосов немного различаются (см. ниже). Остальные подключения у средних насосов точно
такое же, как и у крупных насосов (см. предыдущий раздел).

Средняя мощность  – 25-жильный 
или 12-жильный кабель, стандарт 1

Средняя мощность  – 12-жильный кабель, стандарт 2

Утечка из контрольной 
камеры 
Утечка в соединительной 
коробке

Утечка в корпусе статора, не используется

Ввод датчика вибрации или 
дополнительного датчика 4–20 мА.

Утечка из контрольной камеры 
Заземление

Заземление

Утечка в соединительной коробке, не используется

Рис. 6

Габаритные чертежи и монтаж
Установите главный модуль на 35-миллиметровый контактный рельс стандарта DIN.

Рис. 7

Установите операторский пульт на двери шкафа или на передней части панели. Его также
можно установить на 35-миллиметровый контактный рельс стандарта DIN.

Технические характеристики MAS 711
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Рис. 8

Примечание. Максимальная толщина обшивки двери или панели – 3 мм.

Технические характеристики, главный модуль
Источник питания 24 В переменного/постоянного тока +/-10%,

(45-65 Гц)

Отключение питания 50 мс без нарушения функций

Потребляемая мощность макс. 10 ВА

Внешняя температура от -20°C до +60°C

Влажность (без конденсации) 85% (отн.)

Защита от посторонних сред IP20

Внешние размеры, мм (ШxВxГ) 156x115x60

Сертификаты CE, CSA/US

Входы
Защита ввода-вывода Все входы и выходы защищены от короткого

замыкания

Тепловые реле или терморезисторы с
положительным ТКС

Предупреждение о коротком замыкании
(терморезистор)

Входы для датчиков Pt100 (5) Погрешность: +/-0.5+0.01T (темп. в °C)
Предупреждение о коротком замыкании и
прерывании

Входы для датчиков негерметичности (3) 12 В постоянного тока, с чувствительностью
по току

Технические характеристики MAS 711
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Эксплуатационные характеристики:

I < 3 мА Прерывание

3 < I < 22 мА Норма

22 < I < 55 мА Негерметичность

I > 55 мА Короткое замыкание

4–20 мА, с возможностью настройки По умолчанию: VIS 10 (датчик вибрации)

18–24 В постоянного тока

Погрешность: +/- 1,5%

Вход трансформатора для трансформатора с вторым выходом с
номиналом 1 А

Погрешность: +/-1,5%

Входящий сигнал сброса (внешний/
дистанционный сброс)

Замыкание или размыкание контакта (с
возможностью настройки)

Входящий сигнал RUN (индикатор запуска
насоса)

Входящий сигнал работающего насоса,
используемый в случае если ток насоса не
измеряется
Замыкание или размыкание контакта (с
возможностью настройки)

Выходы
Реле «Ход» (блокировка насоса) 5A/250 В переменного тока, обычно

разомкнуто

Реле сигнала тревоги A 5A/250 В переменного тока, обычно
разомкнуто, с настраиваемым активным
размыканием или замыканием

Реле сигнала тревоги В 5A/250 В переменного тока, обычно
разомкнуто, с настраиваемым активным
размыканием или замыканием

Питание памяти насоса 12 В постоянного тока

Питание операторского пульта 12 В постоянного тока

Обмен данными
Ext 1. – RS-485/Modbus Обмен данными с центральной системой (Flygt

FMC или ПЛК).
Главный модуль MAS – подчиненное
устройство.

Ext 2. – RS-485/Modbus Обмен данными с анализатором мощности.
Главный модуль MAS – ведущий элемент.

Локально – RS-485/Modbus Обмен данными с памятью насоса и
операторским пультом.
Главный модуль MAS – ведущий элемент.

RS-232, D-sub 9-контактный Охватывающий контакт, двухточечный
протокол (для модема)

Технические характеристики MAS 711
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Контакт RJ45 Прямое подключение к ПК, ЛВС или
Интернету.

Технические характеристики, операторский пульт
Источник питания 12 В постоянного тока с главного модуля

Внешняя температура от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)

Влажность (без конденсации) 85% (отн.)

Защита от посторонних сред Крепится задней частью к панели. IP67
Обратная сторона IP20

Внешние размеры, мм (ШxВxГ) 144x96x22

Сертификаты CE, CSA/US

Коммуникационный порт RS-485/Modbus к главному модулю

Технические характеристики, память насоса
Источник питания 12 В постоянного тока (с главного модуля)

Коммуникационный порт RS-485/Modbus (два провода к главному
модулю)

Диапазон рабочих температур от -20°C до +105°C

Класс по IP 27 (пригодный для работы под водой)

Размеры Высота 20 мм (с клеммами)
Ширина 40 мм
Глубина 40 мм

Монтаж Крупные насосы: На клеммном щитке 685 86
00 винтами 4 мм.
Средние насосы: Часть соединительного
модуля 691 83 00.

Номера деталей
Операторский пульт MAS 711

Английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, шведский

40 501140

Японский 40 501277

Русский 40 501471

Главный модуль MAS 711

Английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский

40 501141

Японский 40 501278

Русский 40 501472

Шведский 40 501474

Набор для диспетчерского наблюдения за
насосом MAS 711 (операторская панель и
главный модуль)

Технические характеристики MAS 711
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Английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский

40 501142

Японский 40 501279

Русский 40 501473

Шведский 40 501475

Анализатор мощности, PAN 312 40 501526

Память насоса заказывается отдельно:

Память насоса 84 00 90

Соединительное устройство с памятью насоса
(сопутствующее оборудование для насосов
средней мощности)

691 83 00

Технические характеристики MAS 711
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Xylem |’zīləm|

1) (ксилема) ткань растений, проводящая воду вверх от корней
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды

Наша компания — это 12000 человек, которых объединяет единая цель:
разработка инновационных решений для удовлетворения потребностей
нашей планеты в воде. Центральным элементом нашей работы является
разработка новых технологий, способных улучшить способы применения,
хранения и дальнейшего повторного использования воды. Мы
перемещаем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в
окружающую среду, а также помогаем людям эффективно использовать
воду — в жилых домах, зданиях, на заводах и фермах. В более чем 150
странах мы имеем прочные продолжительные отношения с клиентами,
которым известно наше действенное сочетание продукции лидирующих
брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней
инновационной деятельностью.

Чтобы подробнее узнать о том, чем может помочь Xylem, посетите
xyleminc.com.

Xylem Water Solutions AB
Gesällvägen 33
174 87 Sundbyberg
Sweden
Tel. +46-8-475 60 00
Fax +46-8-475 69 00
http://tpi.xyleminc.com

Последняя версия этого документа и подробная информация
имеется на нашем веб-сайте

Язык оригинала инструкций – английский. Инструкции на
других языках являются переводом.

© 2011 Xylem Inc

897017_5.1_ru.RU_2012-01_TS_MAS711


	Содержание
	Технические характеристики MAS 711
	Общие сведения
	Функции и возможности:
	MAS 711 – датчики и дополнительные каналы
	Электрическая схема главного модуля. Крупные насосы
	Электрическая схема операторского пульта
	Электрическая схема памяти насоса
	Электрическая схема главного модуля, насосы средней мощности
	Габаритные чертежи и монтаж
	Технические характеристики, главный модуль


