
Характеристика насоса Zumfa KZN(e)55N

Параметры насоса Zumfa KZN(e)55N

Напор H, м 16 Max напор H, м 23
Подача Q, м3/ч 60 Max подача Q, м3/ч 105
Мощность, кВт 5.5 Напорный патрубок, мм 100
Скорость, об/мин 2850 Частота, Гц 50
Количество фаз 3 Количество полюсов 2
Напряжение, В 400 Метод пуска прямой пуск
Ток, А 11.4 Класс изоляции F



Размеры насоса
Погружной дренажный насос Модель: Zumfa KZN(e)55N

Модель Сухой вес, без кабеля, кг

KZN(e)55N 86.5

CWL- минимальный уровень жидкости при постоянной работе



Вид в разрезе
Погружной дренажный насос Модель: Zumfa KZN(e) 5.5кВт

№ Наименование Примечание № Наименование Примечание
01 Напорный патрубок Серый чугун 27 Статор
02 Ручка Резина/сталь 28 Ротор Вал AISl420SS
03 Кабельный ввод Серый чугун 31a Верхний подшипник Шарикоподшипник
05 Верхняя крышка Серый чугун 31b Нижний подшипник Шарикоподшипник
06 Верхняя крышка

подшипника
Серый чугун 34 Торцевое уплотнение Карбид кремния-

карбид кремния/
углерод-
карбид кремния

11 Корпус мотора Серый чугун 35 Сальник
13 Корпус насоса Серый чугун 47 Кабель
14 Рабочее колесо Высокохромистый чугун 86 Контактор
16 Всасывающая пластина Высокопрочный чугун 86a Датчик уровня воды
25 Всасывающая сетка Сталь 88 Блок контроллера


