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User group(s)

Xylem: United Kingdom - EXT

Напор

Общий КПД

Кавитационный запас

Потребл. мощность Н1

DIWA 11

40%
  Общ.эфф.  9,91 m

 40 %

 0 m

 0,849 kW

 12,6 m³/h

DIWA 11

 9,91 m

 40 %

 0 m

 0,849 kW

 12,6 m³/h

DIWA 11

 9,91 m

 40 %

 0 m

 0,849 kW

 12,6 m³/h

DIWA 11 (P1)

 9,91 m

 40 %

 0 m

 0,849 kW

 12,6 m³/h
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Спецификация эксплуатационных данных
Подача

Напор

Характеристики насоса
Пр-тель
Тип

Гидравлические данные (рабочая точка)
Подача

Напор

Maкс. мощность на в алу 0,809 kW

9,9 m

12,58 m³/h

12,6 m³/h

9,9 m

DIWA 11T

Aan 15 kg

Характеристика согласно ISO 9906 - Annex A

Note:

Размеры
F 393
H 375

mm
53

F

Ø178

Ø226

Rp 1 1/2

H

Данные о производительности, связанные с:
вода, чистая [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Характеристики двигателя
Ном/мощность P2 Ном/скорость

Ном/напряжение
Класс защиты
Допу стимое отклонение напряжения +/- 10%

Класс изоляции

Частота Фаза
Ток по заданным параметрам

1,1 kW 2845 rpm
50 3~

400 V 2,68 A
IP X8 F

Hапор H(Q=0)
Всас

Напорная сторона

Размеры Погру жные насосы

16,1 m
Скорость

Погру жной насос

2900

Материалы / уплотнение вала
Корпу с насоса
рабочее колесо
всасывающий фланец
Диффу зор

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь
Нерж. сталь/Термопластик

PA 66 + 30 % GF

Уплотнение в ала

Неподвижная часть
Эластомеры
Пружины

Q1-Silicon carbide
P-NBR

G-AISI 316

Вращающаяся часть Q1-Silicon carbide

G-AISI 316Дру гие компоненты

Lowara

Адрес эл/почты
Номер телефона

Контакт
Iacaaiea eiiiaiee

Технические данные

DIWA 11T

DIWA 11Корпус
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